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Rénovateur AM Concentré C10 détruit les
mousses, algues, lichens et radicelles pouvant nuire à
la conservation des supports et revêtements.
Produit concentré.
Agit en quelques mois soit par rinçage, soit par
élimination des mousses au fil des intempéries.

• Toitures : terre-cuite, ardoise, fibrociment, single,
chaume.

• Façades : crépi décoratif et peinture, mur en pierre,
brique, plâtre, enduit mortier.

• Terrasse, balcon, escalier extérieur, dallage, pave ́.
• Très grande rémanence.

• ATTENTION : il est impératif de rincer
immédiatement à l’eau claire les supports en métal
galvanisés ou autres pour éviter leur détérioration.

• Recouvrement possible par tous types de peinture
après rinçage et de séchage du support.

• Toujours réaliser un essai de convenance.

Il est vivement conseillé de porter des équipements de
protection individuel (masque, gants et lunettes) lors
de son utilisation et de respecter les indications de la
fiche de données de sécurité.
En cas de contact avec la peau, laver soigneusement
avec de l’eau et du savon.

Aspect : liquide incolore limpide
Densité : 1
Température de stockage et d’utilisation : +5°C à +35°C
Stockage : 2 ans dans son emballage d’origine fermé

• Enlever les mousses épaisses et les grosses plaques
de lichens par brossage ou grattage des supports.

• Appliquer le produit jusqu’à refus en commençant
par le bas sur les surfaces verticales. Pour éliminer
les racines dans les supports, la saturation est
acquise lorsque le produit « mousse ».

• Action curative : dilution : 1 litre de Rénovateur 
AM C10 + 9 litres d’eau. Efficacité ́ sur 6 ans. 

• Action préventive : dilution : 1 litre de 
Rénovateur AM C10 + 18 litres d’eau. Efficacité ́ sur 
3 ans jusqu’à élimination du produit par les pluies 
ou autre nettoyage. 

• Traiter par temps sec lorsque les mousses ont soif.
• Isoler des projections les zones ne devant pas être 

traitées. 
• Ne pas appliquer directement sur les pelouses et 

les plantes. 
• Ne pas appliquer sur support gelé ́́ ni par temps de 

pluie. 
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RENDEMENT
+/- 4-5 m2

TEMPS D’ACTION
Premiers résultats : 

6 mois

NETTOYAGE
Eau

OUTILS
Pistolet ou pulvérisateur
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